
   
 
 
 
 

 
 

                  

La machine 
 

Elle possède une ou plusieurs chaînes en acier inoxydable, démontables, sur 
lesquelles est montée une unité de deux ou plusieurs disques rotatifs. 
A travers le disque rotatif du haut, la dorure (ou autre liquide) est pulvérisée par fine 
couche sur le produit. 
Un couvercle de protection est placé au dessus du disque. 
La quantité du produit pulvérisé par chaque disque est réglable. Sous l’installation, se 
trouve un récipient, dans lequel le surplus pulvérisé est récupéré. 

Largeur d’usage   : 400-600 mm 
Hauteur en place d’usage : 900 mm 
Longueur Totale  : 1750 mm 
Vitesse du convoyeur : 500-300 mm/min 
Voltage   : 380 V 50 Hz 
Puissance - Pression : 1 KW – 6 bars 
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Les avantages de la machine : 
 

···· �Spécialement conçue pour projeter de la 
dorure et autres liquides légers sur des 
produits de différentes formes, sans provoquer 
de vapeur�

···· �L’unité de pulvérisation peut être détachée du 
convoyeur, pour assurer un nettoyage facile 

···· �Les supports sont étanches, conformément 
aux normes IP65 

···· �Entièrement en acier inoxydable et autres 
matériaux anti-corrosion 

Les caractéristiques techniques 

 


