
   
 
 
 
 

 

Machine à napper pour labo artisanal 
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La Jelly Quick  fait partie de la dernière gamme des machines à napper BAKON.  
Simple à utiliser et facile à nettoyer, la Jelly Quick tient compte des exigences majeures des normes 
d’hygiène. 
La température et la pression de pulvérisation sont pré-réglées pour une transparence et une brillance 
optimale. 
Pulvérisateur à nappage à poser sur table caractérisé par un très faible encombrement. 
Le nappage est prélevé par aspiration directement dans le conteneur (bag-in-box) à poser sur la 
machine. 

Débit      : 0.5 l/min. 
Température    : pré-réglée à 82°C  
Pression du produit   : pré-réglée   
Nombre de pistolet   : 1 
Tension     : 220 Volts/50Hz 
Puissance     : 2 000 Watts 
Dimensions machine (hxlxp) : 483 X 356 X 381 mm 
Poids      : ± 23 kg 
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Les avantages 
de la Jelly Quick® 
 

···· �Commandes principales pré-réglées�
···· �Facile d’utilisation et de nettoyage 
···· �Fabriquée suivant les normes HACCP 
···· �Peut utiliser une grande variété de nappages  
····  Aspiration directe sur bag in box 

Les caractéristiques techniques 
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