
La Jelly Quick 2.0 fait partie de la dernière gamme des machines à napper BAKON, caractérisée par un très faible 
encombrement. 
Simple à utiliser et facile à nettoyer, la Jelly Quick 2.0 tient compte des exigences majeures des normes d’hygiène.
La température et la pression de pulvérisation sont préréglées pour une transparence et une brillance optimale. 
Le nappage est prélevé par aspiration directement dans le conteneur (Bag-In-Box) à poser sur la machine.

Pression et 
températures 
préréglées

Emplacement pour le 
Bag In Box

Modèle 1 pistolet à poser sur table
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Fabriquée suivant 
les normes HACCP 
entièrement en 
inox alimentaire

Tuyau chauffant

Machine à napper
Jelly Quick 2.0®

Les + :
• Gain de temps
• Nappage toujours prêt à l’emploi
• Fine couche de nappage 
• Nettoyage facile
• Pas de poil de pinceau

Pistolet de 
pulvérisation

Voyant M/A



Vidéo d’utilisation :

Bag in Box 
placé sur la 
machine

Pistolet

Support 
roulant

Zoom :

Plusieurs applications :
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Caractéristiques :

Voyant de 
chauffe

• Puissance : 1 500 Watts
• Dimensions machine (Lxlxp) : 340 x 365 x 470 mm 
• Hauteur avec BIB : 670 mm
• Poids : ± 28 kg

• Débit : 500CC/min
• Température : préréglée à 85°C
• Pression du produit : préréglée 
• Nombre de pistolet : 1
• Tension : 220 Volts/50Hz

• Support roulant

Option :
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Tartelettes aux fruitsTartes aux pommes Tartelettes au citron


